
Integroitu 
Talopumppaamo 



Talopumppaamomme on erillisestä koneisto- ja laitetilas-

ta sekä säiliötilasta muodostuva integroitu pumppaamo-

kokonaisuus.   

Se soveltuu sekä jäteveden pumppaukseen että puhdas-

veden paineenkorotukseen.  

Kuiva, valaistu ja lämmin laitetila tarjoaa hyvät työskente-

lymahdollisuudet.  

Pumput voivat olla uppoasenteisena säiliön pohjalla tai 

sijoitettuna ylös laitetilaan kuiva-asenteisena. 

Jäteveden  
pumppaukseen 
INTEGROITU TALOPUMPPAAMO 

Säiliörakenne: konekelattu lujitemuovi 

Lattiarakenne: Polyuretaani-eristetty lujitemuovinen 

muotorakenne 

Putkisto: ruostumatonta tai haponkestävää terästä 

Sulkuventtiilit: epoksimaalattuja kumiluistiventtiilejä 

Takaiskuventtiilit: epoksimaalatut pallotakaiskuventtiilit 

Pumput: uppo- tai kuiva-asenteisena 

Perusvarusteet: SIA-keskus, tikkaat, tuuletusputki, välikan-

sisto ja koukut, pohjakiinnikkeet sekä  pinnanmittaus 

Säiliökoot: Ø 1400-3000 mm 

Suojarakennus: puurunkoinen, ulkovuoraus puupaneelia 

ja sisävuoraus vesivaneria, peltikate 

Rakennuskoot: 2,4 x 2,4  m, 2,6 x 3,2 m tai 3,0 x 3,0 m 

Rakennusvarusteet: nostokisko, lämpöpatteri, valaistus, 

IV-puhallin ja –säleikkö, läpivirtauslämmitin, käsienpesual-

las sekä vesiposti 

 

PERUSTOIMITUS  
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Puhdasveden  
paineenkorotukseen 

LEIKKAUSKUVA  
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OSA  NIMITYS TEKNISET  TIEDOT  

1 Säiliörakenne Lujitemuovi 

2 Tuloyhde PVC 

3 Virtausmittari (lisävaruste) 

4 Sulkuventtiili Kumiluisti 

5 Paineyhde Laipallinen 

6 Pumppu Uppo/kuiva-as. 

7 Takaiskuventtiili Pallotakaisku 

8 Suojarakennus Puurakenne 

9 Tikkaat Al 

10 Sähkökeskus Koteloitu sisäkeskus 

11 Valaisin 2x36 W 

12 Lämpöpatteri 500-1000W 

13 Pesuletku 3/4’’ tai 1” + suutin 

14 Pesuallas Rst 

15 Ritilä Lujitemuovi 

16 Tuuletusputki Rst 

17 Lämpöeristys PU 20...50 mm 

18 Kiinnitysraudat FeZn 

19 Peruslaatta Teräsbetoni 

20 Rauhoituslevy Lujitemuovi 

21 Ilmausventtiili R1/2’’, rst-pallo 

22 Pinnansäätösuoja-

putki 

PEH 

23 Kansi Lujitemuovi 

24 Nostokisko Fe+A160/2 

25 Sekoitusputki (lisävaruste) 

OSALUETTELO 



Niittytie 7, 82500 KITEE  
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Integroidut pumppaamot              

yhteenkytkettyinä 

Maanpäällisenä osana                         

siisti suojarakennus 

Venttiilit on sijoitettu                                       

kannen yläpuolelle 

Toimitus asennusvalmiina                      

kokonaisuutena työmaalle 

Toimitamme pumppaamot myös      

asennettuina  


