
Peruspumppaamo 
Lujitemuovi 



Lujitemuovinen peruspumppaamo on yksinkertainen 

ratkaisu jätevesien pumppaukseen.  

Pumput sijaitsevat säiliön pohjalla ja pumppukohtaiset 

venttiilit säiliön keskiosassa..  

SIA-keskus sijaitsee säiliön kansirakenteen päällä. Pum-

put nostetaan ylös säiliöstä johdeputkia pitkin huoltoa 

varten.  

Peruspumppaamo  
jätevesien pumppaukseen 

RATKAISU JÄTEVESIEN PUMPPAUKSEEN  

Säiliörakenne: konekelattu lujitemuovi 

Putkisto: ruostumatonta tai haponkestävää terästä 

Sulkuventtiilit: epoksimaalattuja kumiluistiventtiilejä 

Takaiskuventtilit: epoksimaalattuja pallotaskuventtiilejä 

Pumput: uppoasenteisena 

Perusvarusteet: SIA-keskus, tikkaat, tuuletusputki huolto-

taso ja koukut, pinnanmittaus sekä pohjakiinnikkeet.  

Lisävarusteet: kierrätysputkisto, huuhteluvesikalusto, 

kaukovalvonta 

Säiliökoot: Ø 1400 – 3000 mm 

Asennus: teräsbetonilaatalle 

TOIMITUSLAAJUUS 

TEKNINEN PIIRROS  

Niittytie 7, 82500 KITEE | www.provetek.fi 

puh. 040 519 4383 | info@provetek.fi 



Peruspumppaamo  
tekniset tiedot 

OSALUETTELO PUMPPAAMON 3D -MALLI  

Niittytie 7, 82500 KITEE | www.provetek.fi 

puh. 040 519 4383 | info@provetek.fi 

OSA  NIMITYS TEKNISET  TIEDOT  

1 Säiliörakenne Lujitemuovi 

2 Tuloyhde PVC 

3 Sulkuventtiili Kumiluisti 

4 Paineyhde Rst 

5 Pumppu Uppoasenteinen 

6 Takaiskuventtiili Pallotakaisku 

7 Tikkaat Al 

8 Sähkökeskus Al-koteloitu 

9 Tuuletusputki Rst/ Lujitemuovi 

10 Kaide Rst 

11 Lämpöeristys PU 20...50 mm 

12 Kiinnitysraudat FeZn 

13 Peruslaatta Teräsbetoni 

14 Pinnansäätösuojaputki PEH 

15 Kansi, lämpöeristetty Al/lujitemuovi 



Niittytie 7, 82500 KITEE  

 www.provetek.fi 
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Peruspumppaamo on kompakti    

ratkaisu 

SIA-laitteisto sijaitsee                   

pumppaamon kannella 

Pumput ohjautuvat istukoihin             

johdeputkia pitkin 

Peruspumppaamolla ei ole syvyysrajoi-

tetta. Kuvassa 12 m korkea pumppaamo 

Toimitamme pumppaamot myös      

asennettuina  


