
Talopumppaamo 
Erillisellä laatalla, rakennuksella 

 ja imusäiliöllä 



Talopumppaamomme on erillisellä koneisto– ja laitetilalla 

varustettu jätevesipumppaamo, jossa maanalaisessa 

säiliössä ovat ainoastaan imuputket ja pinnanmit-

tausinstrumentit.  

Kuiva, valaistu ja lämmin huoltotila tarjoaa hyvät työsken-

telymahdollisuudet kaikille käyttö– ja huoltotoimenpiteil-

le. 

Turvallinen  
pumppaamoratkaisu 

TALOPUMPPAAMO  

Säiliörakenne: konekelattu lujitemuovi  

Lattiarakenne: muotoiltu, eristetty ja pinnoitettu teräsbe-

tonilaatta  

Putkisto: ruostumatonta tai haponkestävää terästä  

Sulkuventtiilit: epoksimaalattuja kumiluistiventtiilejä 

Takaiskuventtiilit: epoksimaalatut pallotakaiskuventtiilit 

Pumput: kuiva-asenteisina huoltorakennuksessa 

Perusvarusteet imusäiliössä: imuputkisto, putkituet ja 

kaapelikoukut, pinnanmittaus ja sen suojaputki sekä poh-

jakiinnikkeet 

Säiliökoot: Ø 1400-3000 mm 

Suojarakennus: puurunkoinen, ulkovuoraus puupaneelia 

ja sisävuoraus vesivaneria, peltikate (kts. erillinen suojara-

kennusesitteemme) 

Rakennusvarusteet: nostokisko, lämpöpatteri, valaistus, 

IV-puhallin ja –säleikkö, läpivirtauslämmitin, käsienpesual-

las sekä vesiposti 

Asennus: teräsbetonilaatalle 

PERUSTOIMITUS  
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OSA  NIMITYS TEKNISET  TIEDOT  

1 Säiliörakenne Lujitemuovi 

2 Tuloyhde PVC 

3 Pumppu Kuiva-asenteinen 

4 Takaiskuventtiili Pallotakaisku 

5 Sulkuventtiili Kumiluisti 

6 Paineputki Rst 

7 Sekoitusputki Rst 

8 Imuputki Rst 

9 Ilmausputki Muovi 

10 Suojarakennuksen    

viemäriputki 

Muovi 

11 Pesuallas Rst 

12 Pesuletku 3/4’’ tai 1” pesusuutti-

mella 

13 Sähkökeskus Al-koteloitu 

14 Lämpöpatteri 500-1000W 

15 Valaisin 2x36W 

16 Lämpöeristys PU 20...50mm 

17 Tuuletusputki Rst/lujitemuovi 

18 Kiinnitysraudat FeZn 

19 Peruslaatta Teräsbetoni 

20 Pinnansäätöputki PEH 

21 Kansi, lämpöeristetty Al 

22 Suojarakennus Puurakenne 

23 Virtausmittari (optio) 

OSALUETTELO 
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Itseimevät Gorman-Rupp-pumput 

asennettuina suojarakennukseen 

Suojarakennuksen varustelu on          

räätälöitävissä tapauskohtaisesti 

Pumppukoneikot kiinnitetään teräsbeto-

nilaattaan tehtaalla pinnoituksen jälkeen 

Imusäiliö kuljetusvalmiina Talopumppaamot toimitetaan  myös 

valmiiksi asennettuina 


