
Yhdistelmäpumppaamo 
Kuivapumppaamo ja imusäiliö 



Yhdistelmäpumppaamossa jätevesi pumpataan erilliseen 

imusäiliöön.  

Kaikki laitetekniikka on sijoitettu kuivaan, puhtaaseen ja 

lämpimään kuivapumppaamoon.  

SIA-keskus sijaitsee säiliön kansirakenteen päällä. 

 

Jäteveden 
 

YHDISTELMÄPUMPPAAMO  

Säiliörakenne: konekelattu lujitemuovi 

Putkisto: ruostumatonta tai haponkestävää terästä 

Sulkuventtiilit: epoksimaalattuja kumiluistiventtiilejä 

Takaiskuventtiilit: epoksimaalatut pallotakaiskuventtiilit 

Pumput: kuiva-asenteisena 

Perusvarusteet kuivapumppaamossa:  

SIA-keskus, tikkaat, tuuletusputki, kiinteä välitaso ja ritilä-

aukko, vuotovesipumppu, huuhteluvesikalusto, lämmitys, 

valaistus, pohjakiinnikkeet  

Perusvarusteet imusäiliössä: imuputkisto, putkituet ja 

kaapelikoukut, pohjakiinnikkeet sekä pinnanmittaus ja 

sen suojaputki 

Lisävarusteet: kaukovalvonta 

Säiliökoot: Ø 2200-3000 mm 

Asennus: teräsbetonilaatalle 

TOIMITUSLAAJUUS 
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OSA  NIMITYS TEKNISET  TIEDOT  

1 Säiliörakenne Lujitemuovi 

2 Tuloyhde + rauhoitinlevy PVC 

3 Pumppu Kuiva-asenteinen 

4 Imuputki Rst 

5 Paineputki Rst 

6 Paineyhde laipalla FeZn 

7 Sulkuventtiili Kumiluisti 

8 Takaiskuventtiili Pallotakaisku 

9 Välitaso Lujitemuovi 

10 Kansi, lämpöeristetty Lujitemuovi 

11 Aloituskaide Rst 

12 Tuuletusputki Rst/Lujitemuovi 

13 Valaisin 2 x 18 W 

14 Sähkökeskus Al-koteloitu 

15 Tikkaat Al 

16 Lämpöeristys PU 20...50 mm 

17 Vuotevesiyhde Rst 

18 Pesuvarusteet Rst 

19 Huuhteluvesiyhde Rst 

20 Vuotovesipumppu Uppopumppu 

21 Lämpöpatteri 500 W 

22 Kaapeliläpivienti  

23 Paineenmittausyhde Hst 

24 Sähkökaapelin suojaputki PVC 

25 Sähkönsyöttöläpivienti  

26 Kaapelikoukku Rst 

27 Jäykiste Lujitemuovi 

28 Pinnansäädön suojaputki PEH 



pumppaukseen 
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Kuivapumppaamon varustelua Kuivapumppaamon laitetila Kuivapumppaamo n laitetila on puhdas 

ja lämmin  

Pumppaamot toimitetaan suoraan teh-

taalta asiakkaan kohteeseen 

Pumppaamot  toimitetaan myös valmiik-

si asennettuina 


