
Turvapumppaamo 
Kuiva-asenteisella pumpputilalla 



Turvapumppaamoissa on hyvät ja turvalliset työskentely-

olosuhteet.   

Kaikki laitetekniikka on sijoitettu kuivaan, puhtaaseen ja 

lämpimään laitetilaan.  

Sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation keskus 

sekä kojeet sijaitsevat laitetilan yläpuolisessa SIA -tilassa. 

Jätevesi johdetaan erilliseen väliseinällä täysin eristettyyn 

säiliötilaan.   

Pumput ovat kuivassa tilassa säiliön sisällä, jolloin niiden 

huolto ja kunnossapito on huomattavasti helpompaa ja 

hygieenisempää verrattuna ns. peruspumppaamoon. 

Räätälöity  
pumppaamoratkaisu 

TURVAPUMPPAAMO  

Säiliörakenne; konekelattu lujitemuovi 

Putkisto; ruostumatonta tai haponkestävää terästä 

Sulkuventtiilit; epoksimaalattuja kumiluistiventtiilejä 

Takaiskuventtiilit; epoksimaalattuja pallotakaiskuventtiile-

jä 

Pumput; kuiva-asenteisina 

Perusvarusteet; SIA-keskus, tikkaat, tuuletusputki, välikan-

sisto ja koukut, vuotovesipumppu, huuhteluvesikalusto, 

lämmitys, valaistus, pohjakiinnikkeet sekä pinnanmittaus 

Lisävarusteet; kierrätysputkisto, kaukovalvonta 

Säiliökoot; Ø 2200-3000 mm 

Asennus; teräsbetonilaatalle 

TOIMITUSLAAJUUS 
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OSA  NIMITYS TEKNISET  TIEDOT  

1 Säiliörakenne Lujitemuovi 

2 Tuloyhde PVC 

3 Ylivuotoyhde PVC 

4 Sulkuventtiili Kumiluisti 

5 Paineyhde Rst 

6 Pumppu Rst 

7 Takaiskuventtiili Pallotakaisku 

8 Hoitotaso Lujitemuovi 

9 Tikkaat Al 

10 Sähkökeskus Al-koteloitu 

11 Valaisin 2 x 18W 

12 Lämpöpatteri 500—750 W 

13 Pesuletku 3/4’’ muovi 

14 Ritilä Lujitemuovi 

15 Tuuletusputki Rst/ lujitemuovi 

16 Kaide Rst 

17 Lämpöeristys PU 20...50 mm 

18 Kiinnitysraudat FeZn 

19 Peruslaatta Teräsbetoni 

20 Sekoitusputki Rst 

21 Pinnansäätösuojaputki PEH 

22 Paineputki Rst 

23 Imuputki Rst 

24 Vuotovesipumppu Uppopumppu 

25 Kansi, lämpöeristetty Al/ lujitemuovi 

26 Väliseinä, märkä-/ kuivapuoli Lujitemuovi 

OSALUETTELO  
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Laitetila on eristetty kuivaksi ja lämpi-

mäksi väliseinäratkaisulla 

Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä 

huomiota 

Putkisto toteutetaan kestävästi ruostu-

mattomasta teräksestä 

Kuljetukset suoraan tehtaalta  Pumppaamot toimitetaan valmiiksi asen-

nettuina 


