
Kiinteistökohtainen 
pumppaamo 



Kiinteistökohtainen pumppaamo on yksinkertainen rat-

kaisu jätevesien johtamiseksi kunnalliseen viemäriin. 

Pumppaamoa voidaan käyttää myös jäteveden siirtä-

miseksi kauempana sijaitsevaan maaperäkäsittelyyn tai 

keskitettyyn pienpuhdistamoon. Pumput sijaitsevat säili-

ön pohjalla ja pumppukohtaiset venttiilit säiliön keski-

osassa..  

SIA-keskus sijaitsee säiliön kansirakenteen päällä. Pum-

put nostetaan ylös säiliöstä johdeputkia pitkin huoltoa 

varten.  

Kiinteistöpumppaamo  
jätevesien pumppaukseen 

RATKAISU JÄTEVESIEN PUMPPAUKSEEN  

Säiliörakenne: kestomuovi 

Putkisto: ruostumatonta terästä 

Sulkuventtiilit: ruostumattomia palloventtiilejä 

Takaiskuventtilit: epoksimaalattuja pallotaskuventtiilejä 

Pumput: uppoasenteisena 

Perusvarusteet: SIA-keskus, lämpöeristetty ja lukittava 

kansi, kaapelikoukku, pinnanmittaus, hälytyslaitteisto ja 

venttiilin vääntövarsi.  

Lisävarusteet: kierrätysputkisto, huuhteluvesikalusto, 

kaukovalvonta ja ylivuotoyhde 

Säiliökoot: Ø 1000 m, korkeus: 2200 mm, 2500 mm 3000 

mm tai 3500 mm 

Asennus: hiekkapedille 

TOIMITUSLAAJUUS 

PUMPPAAMON 3D-MALLI 
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Peruspumppaamo  
tekniset tiedot 

OSALUETTELO TEKNINEN PIIRROS  
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OSA  NIMITYS TEKNISET  TIEDOT  

1 Säiliörakenne Kestomuovi (PE)  

2 Pumppu  

3 Kiinnitysrunko  

4 Pumppuliitin  

5 Tuloyhde D160/D110 

6 Paineyhde DN 50 R2” 

7 Sulkuventtiili DN 50 R2” 

8 Pallotakaiskuventtiili DN 50 R2” 

9 Routamattoeristys 20 mm, PE kalvo 

10 Kansi  

11 Välikansi PU-eristys 

12 Pumpunnostoketju  

13 Pintakytkin  

14 Ohjauskeskus  

15 Ohjauskeskuksen tolppa  

16 Ohjauskeskuksen tolpan  

17 Pumppukaapeli  

18 Ohjauskaapeli  

19 Läpivientinipat  

20 Ripustuskoukut  

21 Ankkurointikiinnike  

22 Laponestoventtiili (optio)  

23 Syöttökaapeli (optio)  

24 Tuuletusputki (optio)  

25 Betonilaatta  
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Pumppu Lämpöeristetty välikansi Pumpun kiinnitys 

Yhteet eri suuntiin Toimitamme pumppaamot myös      

asennettuina  


