
Tulvapumppaamo 
Tulva– ja hulevesille 



Tulvapumppaamoja käytetään tulvavesien pumppauk-

seen.  

Lujitemuovisessa pumppaamossa kaikki laitetekniikka on 

sijoitettu kuivaan, puhtaaseen ja lämpimään laitetilaan. 

Sähkökeskus voidaan asentaa joko pumppaamon kannel-

le tai huoltorakennuksen sisälle.  

Pumput ovat uppoasenteisia. 

Asiakkaan tarpeen mukaan myös  rakennamme tai sa-

neeraamme betonirakenteisia tulvapumppaamoja. Näi-

hin projekteihin toimitamme tarvittavat pumput, kom-

ponentit sekä rakennus– ja asennustyöt. 

Tehdasvalmisteiset tulvapumppaamot toimitamme lujite-

muovisina säiliörakenteina, myös asennettuina.  

Räätälöity  
pumppaamoratkaisu 

TULVAPUMPPAAMO  

Säiliörakenne: konekelattu lujitemuovi 

Putkisto: ruostumatonta tai haponkestävää terästä 

Pumput: uppoasenteisina 

Perusvarusteet: SIA-keskus, tikkaat, kiinteä välitaso, tuule-

tusputki, koukut, pohjakiinnikkeet sekä pinnanmittaus 

Lisävarusteet: kaukovalvonta 

Säiliökoot: Ø 2200-3000 mm 

Asennus: teräsbetonilaatalle 

TOIMITUSLAAJUUS 
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OSA  NIMITYS TEKNISET  TIEDOT  

1 Säiliörakenne Lujitemuovi 

2 Pumppu Uppoasenteinen 

3 Paineputki (nousu) Rst 

4 Tuloyhde  

5 Paineyhde Rst 

6 Paineputki Rst 

7 Kansi, lämpöeristetty Al/lujitemuovi 

8 Kansi/lämpöeristetty Al/lujitemuovi 

9 Lämpöeristys PU 20...50 

10 Tuuletusputki Rst 

11 Kaide Al 

12 Tikkaat Al 

13 Kiinteä hoitotaso LM-ritilä 

14 Pinnansäätösuojaputki PEH 

15 Sähkökeskus  

16 Kaapeliläpivienti  

17 Syöttökaapelin suojaputki  

18 Kaapelikoukku Rst 

19 Nostokorva FeZn 

20 Peruspultit Rst 

21 Pohjakiinnikkeet FeZn 

22 Umpilaippa Rst 

23 Tuloputken sulkulevy, sara-

noitu 

LM 

OSALUETTELO  
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Putkisto toteutetaan kestävästi ruos-

tumattomasta teräksestä 

Laitetila on eristetty kuivaksi ja lämpi-

mäksi väliseinäratkaisulla 

Pumppaamo on mitoitettu suurille vir-

taamille  

Pumppaamot toimitetaan valmiiksi asen-

nettuina 

Toteutamme tulvapumppaamot tarvitta-

essa myös betonirakenteisina  


